
Mehr Sicherheit und
Komfort auf Knopfdruck.

T o r a n t r i e b e  v o n  T B S  T o r b a u  S c h w a b e n .

N E UN E U
MP55/75/105/125
MP55/75/105/125

+ mit Auf-Zu-Kontrolle

+ mit LED-Technik

+ Energieverbrauch

gesenkt



Torantriebe von TBS für den privaten Bereich:
mit selbst justierendem Zahngurt und patentierter
Aufschiebesicherung gegen unbefugtes Öffnen.

Elektrische Torantriebe von TBS machen das Nach-
Hause-Kommen noch angenehmer...

MP 50 AKKU
Solar-Antrieb für Einzel-Garagen ohne Stromanschluss.

Max. Zug-/Druckkraft: 700 N, max. Torgröße 9 qm*.

MP 55 - LED
Das Basis-Modell für Einzel-Garagen.

Max. Zug-/Druckkraft: 550 N, max. Torgröße 10 qm*.

MP 75 - LED
Der starke Universal-Antrieb, auch für Doppel-Garagen.

Max. Zug-/Druckkraft: 750 N, max. Torgröße 12 qm*.

MP 105 - LED
Der Profi-Antrieb, auch für Doppel-Garagen.

Max. Zug-/Druckkraft: 950 N, max. Torgröße 15 qm*.

MP 125 - LED
Der Kraft-Antrieb für größere und schwerere Tore,

mit Zahnriemen aus dem gewerblichen Bereich.

Max. Zug-/Druckkraft: 1.200 N.

Max.Öffnungsgeschwindigkeit 22cm/sec. (alle Modelle).

MP 55, 75 und 105 auch mit Zahnriemen verfügbar.

*Torgröße gültig für Sectionaltore

TBS-Torantriebe für den privaten Bereich.
Torantriebe von TBS bieten Ihnen auf Knopfdruck zuver-

lässige Sicherheit und angenehmen Komfort bei Wind

und Wetter. Egal ob Schwingtor, Sectionaltor oder Flügel-

tor: TBS-Torantriebe passen dank ihrer nur 3 cm flachen

Schiene praktisch überall und können problemlos mon-

tiert werden – ideal auch zum Nachrüsten.

Serienmäßig bieten unsere Antriebe viele Pluspunkte:

Mitdenkende Abschalt-Automatik.

Automatischer Torverschluss durch patentierte 

Aufschiebesicherung.

LED-Technik und reduzierter Stromverbrauch

Normen-Konformität.

Soft-Stop/Soft-Start für schonenden und

geräuscharmen Betrieb.

Schnell-Auf-Funktion mit bis zu 50%

höherer Öffnungsgeschwindigkeit.

Frei programmierbare zweite Öffnungs-

höhe als Lüftungsstellung.

Optional: Handsender 868 MHz BL,
4 Kanäle. Mit ihm können Sie außer
Ihrem Garagentor auch z.B. Ihr
Einfahrtstor oder Ihre Außenbe-
leuchtung steuern. Ein praktischer
Clip (Zusatzausstattung) ermöglicht
die Befestigung des Handsenders
an Sonnenblende oder Wand.
Fernabfrage der Torposition über
Handsender BDS 150 möglich.

Alle Modelle auf einen Blick:



Torantriebe von TBS für den gewerblichen Bereich:
Mit robustem Zahnriemen, langlebig und laufruhig –

besonders wichtig beim Einsatz in Wohnanlagen.

TBS-Torantriebe für den gewerblichen Bereich.
Speziell für Tiefgaragen mit bis zu 75 Stellplätzen und

Industrietore bietet die MP-Serie von TBS vier Modelle

mit besonders strapazierfähigem Zahnriemen und vielen

Zusatzfunktionen, z.B. einem automatischen Zulauf. Alle

Modelle verfügen über eine maximale Zug-/Druckkraft

von 1.200 N und sind wartungsfrei und laufruhig.

Die Modelle MP 140 und MP 145 eignen sich für Toranla-

gen mit Rotampel, die Modelle MP 150 und MP 155 für

Toranlagen mit Rot/Grün-Ampel. Passende Ampeln sowie

weiteres Zubehör speziell für Tiefgaragen finden Sie

ebenfalls bei TBS. 

Selbstverständlich sind alle TBS-Antriebsmodelle für

den privaten und den gewerblichen Bereich TÜV-

geprüft und besitzen das CE-Siegel.

Alles geregelt – mit den speziellen TBS-Torantrieben für
Industrie- und Tiefgaragentore. 

MP 140 - LED
Für Industrietore und Tiefgaragen bis 35 Stellplätze.
Steuerung im Antriebskopf. Mit einer Zusatzplatine

lassen sich Licht und Rotampel steuern.

MP 145
Für Industrietore und Tiefgaragen bis 75 Stellplätze.
Für Rotampelanschluss. Separates Steuerungsgehäuse

für diverse weitere Funktionen.

MP 150 - LED
Für Industrietore und Tiefgaragen bis 35 Stellplätze.
Basissteuerung im Antriebskopf, Rot/Grün-Ampelsteue-

rung in separatem, formschönem Aufputzgehäuse.

MP 155
Für Industrietore und Tiefgaragen bis 75 Stellplätze.
Mit separater Basissteuerung und Ampelkarte im

Erweiterungsgehäuse als Gegenverkehrssteuerung 

ausgelegt.

Alle Modelle auf einen Blick:

Zusatzsteuerung
Rot/Grün, MP 150

Basissteuerung mit
Erweiterung, MP 155

Zusatzplatine, MP 140 Steuerung, MP 145




