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TORBAU SCHWABEN

TBS-Tiefgaragentor
TT 100 CLASSIC
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Klassisch schon -
mit vielen Gestaltungsmdglichkeiten.

Tief- und Sammelgaragentore stellen ganz besondere
Anforderungen an Robustheit, Langlebigkeit und Wirt-
schaftlichkeit. Die Optik leidet oft darunter — und das,
obwohl Garagentore das Erscheinungsbild eines Gebéu-
des wesentlich mitpréagen.

Das Tiefgaragentor TT 100 Classic von TBS bietet Ihnen
eine Alternative, und das mit vielen Moglichkeiten der

individuellen Gestaltung. Jedes Tor wird exakt nach Thren

Malvorgaben produziert. Fiir die perfekte Optik steht

Ihnen eine Vielzahl unterschiedlichster Standard-Ober-

flichen in Alu, Holz oder Kunststoff zur Verfiigung.

Doch damit nicht genug: Die Stahlrahmen-Konstruktion
der TT 100-Serie ermdoglicht auch flachenbiindige Tor-
l6sungen, abgestimmt auf die Fassade. Sogar Beplankun-
gen aus Glas sind moéglich. Selbstverstiandlich passen alle
Details perfekt zur anspruchsvollen Optik Thres Tores.

So viel gutes Design hat seinen Preis - und der ist dullerst
glinstig. Ihr TBS-Fachberater macht Thnen gerne ein indi-
viduelles unverbindliches Angebot!

Flachenbiindiger Einbau in die Fassade méglich



Beplankungen, Schalungen

Beispiele fiir Beplankungen und Schalungen:

Lochblech rund

Ll

Metallstabe Lamellenschalung

Alublechschalung

Holzschalung

© Tore wahlweise einbaufertig beplankt bzw. verschalt
oder zur bauseitigen individuellen Beplankung bzw.
Verschalung vorbereitet.

© Beispiele fur standardmaBig lieferbare Beplankungen
und Verschalungen siehe oben. Beplankungen aus
Metallstaben sind senkrecht und waagerecht méglich.
Lamellenschalungen sind in mehreren Variationen und
in unterschiedlicher Optik erhaltlich. Holzschalungen
sind in vielen verschiedenen Sorten und Schalungs-
varianten verflgbar. Fragen Sie Ihren Fachberater!

© TBS liefert Ihnen auf Wunsch auch einbaufertige Tore
mit individuellen Beplankungen bzw. Verschalungen
nach lhren Winschen. lhr Fachberater informiert Sie
gerne Uber die vielféltigen Mdglichkeiten.

Bauseitige Verschalung:

Eine Lieferung des Tores ohne Schalung ist ebenfalls mog-
lich. Die bauseitige Verschalung bietet Ihnen eine Reihe
von Mdoglichkeiten, Ihr Garagentor individuell zu gestalten.
Auf unserer stabilen Grundkonstruktion sind nahezu alle
Schalungsvarianten mdglich - ideale Voraussetzungen fir
eine optimale Fassadengestaltung.

© Integration von Schlupftiiren bei allen TorgréBen und
Schalungs-/Beplankungsvarianten moglich.

© Perfekte optische Einheit von Garagentor und Tur.

© Schlupftiiren bieten gleichzeitig mehr Bequemlichkeit,
mehr Sicherheit und senken die Zahl der Toréffnungen.

o Kostenglinstiger als der Einbau von Nebentlren.

Beispiel fiir Doppeltor mit integrierter Schlupftir

Individuelle Abmessungen

© GroBer verflgbarer Bereich von Torhéhen und -breiten.

© Minimale Torbreite 222 cm, maximale Torbreite je nach
Ausfiihrung 612 cm - siehe Seite 6/7.

© Minimale Torhéhe 202 cm, maximale Torhdhe 252 cm.

© In den verflgbaren GréBenbereichen ist jedes Zwischen-
maB erhaltlich.

Beispiel Tor mit Lochblech-Verschalung
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Technisch innovativ -
so profitieren Sie gleich dreifach.

Innovative Technik hat Tradition bei TBS. Damit profitie-
ren Sie auch bei TT 100-Toren dreifach - durch ein Hochst-
mal an Sicherheit, Komfort und Wirtschaftlichkeit.

So macht beispielsweise die Gegengewicht-Technik des
TT 100 Classic einen Federbruch unmoglich. Gleichzeitig
lasst sich das Tor mit geringem Kraftaufwand 6ffnen und
schliefen - dies schont den Antrieb. Durch die praktisch !
wartungsfreie Technik werden die Folgekosten auf ein ‘ T
Minimum reduziert. Die Feuerverzinkung des Rahmens Kugelgelagerte Rollen fiir Zahnriemenantrieb
gegen Korrosion ist eine effektive, langlebige Schutzmal3- einen leisen Torlauf - wartungsfrei und leise

nahme, die allen anderen Verfahren klar iiberlegen ist.

Durch kugelgelagerte Kunststoff-Laufrollen sind die Tore
der TT100-Serie dullerst gerduscharm - ein wichtiges
Plus in Wohnanlagen. Doppelte Seilziige verhindern ein
Abstiirzen des Torfliigels, der Sicherheitsabstand zwi-
schen Torblatt und Baukérper das Einklemmen von
Fingern. Das minimale Ausschwenken des Torfliigels re-
duziert den Stauraum vor dem Garagentor.

Torkonstruktion ausgelegt Absturzsicherheit durch
auf 500.000 Bewegungen doppelte Seilziige




Maximale GroBenbereiche und Fiillungsgewichte

Tauchbad feuerverzinkt, Fillung in Alu Lochblech natur oder alternativ Fullung auBen in RAL nach Wahl des

BH. Luftungsquerschnitt je nach Lochung wahlbar RV5/8 ca. 35%, RV 10/12 ca. 63% oder QG 10/15 ca. 44%.
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ohne Schlupftiir im Torblatt
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mit Schlupftir im Torblatt

RAL nach Wahl des BH lackiert.
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Tauchbad feuerverzi
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Konstrukt

ohne Schlupftiir im Torblatt

mit Schlupftir im Torblatt

Flllung und Konstruktion im Tauchbad feuerverzinkt oder alternativ Flllung auBen in RAL nach Wahl des BH lackiert.

0,2mm

ohne Schlupftiir im Torblatt standard-Blechstarke
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mit SChIUp"III' im Torbluﬂ Standard-Blechstérke: 0,2 mm

TT 100 schwer

TT 100 leicht



Stahllamelle doppelwandig isoliert Sila, Pinto, Colmar, Deko 42mm stark. Standardfarbe auBen RAL 9016 (ausgenommen
Lamelle Deco, dies ist eine Golden Oak Lamelle), innen RAL 9002. In verschiedenen Sickenh&hen.
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mit Schlupftir im Torblatt

2720
2820

3120
3220

3520
3620

3720
3820

3920

2220
bis

2520
2620
2920
3020
3320
3420
4020

Stahl Rechteckrohr Rahmen Konstruktion immer im Tauchbad feuerverzinkt

ohne Schlupftiir im Torblatt
2520 18 17 16 15 14 13 13 12 11 11 10 8 8

2220 21 20 19 18 17 1
2120 23 21 20 19 18 1
2020 24 23 22 21 1

19

& ol O 9O 9 o
()\ Al | QN o] N
A M | v ©

AN N N AN N

3700 © © © © N~
3820 o ©® NN O
3920 ©©® N O >
4020 © @ NN O o
4120 ©@ N o > o
4900 ® NN o oo
4320 ® N @ o a1 o
4420 @ OV A B W @
4500 OOV A @ @
4620 O B B @
4700 9 B ® @
4820 & B w @

-
>
-
'S
-
N
-
e
—
3520 o
— =

4920 B @@
5020 & @ @
5120 & @
5220 @ @
5320 @

mit Schlupftiir im Torblatt

2520 14 13 12 11 1010 9 9 8 8
2420 1413 13 1211 1010 9 9 8
2320 15 14 13 183 12 11 11 10 9 9
2220 16 15 14 14 13 12 11 11 10 10
1312 12 11 10
1 12 11
o

3000 2 © ® ®© N

o a

2520 o o

3320 © @ NN OO
3420 ® ® N ® O 0
3500 ® N O ® &
3620 NN O oo

13 12

s 9 ol o] o
¥ g q §f §
Y x| & O

« | A &

3700 NO ® O & &~
3820 N O OO & A
3900 @ @ O A B ®
4020 @ OV OV A B
4120 @ O A B W
4900 OO A @ W
4320 9B B @ W

4420 @

312

2520 27 125 24 23 22 21 20 19 18 17 (1614 14 18 18 12 11 11 10 10 109 [ 7
2420 28 27 125 24 23 22 21 20 19 18 17 15 15 1413 13 12 1211 11 10 108
2320 130 28 27 25 24 23 22 21 20 19 (1816 16 15 14 14 13 13 12 12 11 /119
2220 132130 128 27 26 24 2 2020 17 17 1615 15 14 1413 12 12 129
2120 133 3 2 22 21 19 18 17 16 16 15 15 14 13 13 12 10
2020 135 3 2 23 22 19 18 1817 (16 16 15 15 14 13 11

& ol o ol o
@ Qf
° - N

o ®

o 0 W

2
2
2

NI
4520 = o © @ N~

2420 8 8
2500 8 &
2620 © N
2720 B &
_(J’!-bl\J
3020 RB2
4620 S©O®»NO®
anmwwm
4820 o0 NoOO®
5520 O & @

5620 & @
5720 & @
5820 & @
5920 @ @

20
o
&
©
®

2220
2320

2820
2920

(=]
N
<
5]

3520
3620

ol o ©
NS
N~ O &
™ M ™

402
4120
4220

432
442

mit Schlupftiir im Torblatt

2520 22 21 20 19 18 17 16 15 1514 [13/11 11 10 10 9 '9 '8 '8
2420 2422121 20 19 18 17 16 16 1514 12 12 1111 10 10 9 (9
2320 125624 22 21 20 19 18 17 17 116 (1513 12 12 11 11 10 10 9
2220 126 125 24 22 21 2| 18 17 1614 13 13 1212 11 11 10 10
2120 28 2 2 19 18 17 15 14 14 13 13 12 12 11 11
2020 130 2 2 20 19 18 16 16 15 14 14 13 |13 12 12
ol o o ol o o|
QS Q C\I I
o = o o o =
@ o ® ] <

© 0 ©

nN N

® N
2520 o &

1
2
2

N = ©

1
2
2

2420 N &
2620 B 8
4220 = o ©© @~
4320 0o~

‘6\6

2220

2320
5000 @ OV B B 0

_C»)I\JO

4420 @ @ N o a a
4620 @ N @ 0 o &
4720 N @ @ O &~ &
5020 @ @ 9 & K@
5120 @ 9 O & © @

2720
2820
2920

- O

5420 @

3420

ol ©
Al N
O N~
™| ™

3820

o
Yo}
™

3320
402

Die Anzahl der Felder ist abh&ngig von der
TorblattgroBe und kann beim Hersteller angefragt
werden. Die Flugelgewichte sind Maximalangaben.

Gegen Mehrpreis ist auch eine flachenblindige
Einbauldsung mdglich (z.B. bei planebenen durch-
laufenden Fassaden)

TT 100 leicht TT100 schwer



Platzbedart

Gesamtldnge MP 140, MP 145, MP 150, MP 155
~ bei C bis 2290 mm Offnungshéhe 3450 mm (M-Schiene)
bei C bis 2520 mm Offnungshéhe 4125 mm (L-Schiene)

Sturzbedarf MP 140, MP 145, MP 150, MP 155

Mindest-Sturzbedarf 100 mm
Tore mit aufliegender Fillung bis 20 mm* 120mm
Tore mit Schlupftlr 120mm

*bei Toren mit starkerer Fillung entsprechend mehr

Lichte OffnungsmaBe = BRH

Hoéhe von FertigfuBboden bis UK Sturz 2000-2520 mm
oder siehe Berechnung von C

Lichte Durchfahrtsmafle fiir Tore ohne Schlupftir, MP 140, MP 145, MP 150, MP 155
» Die Antriebshdhe betragt immer 150 mm.
» Achtung: im Bereich des Antriebskopfes kann die lichte Durchfahrishéhe eingeschrankt sein!
= Bei kleinem Sturz kann der Antrieb auch seitlich versetzt sein - technische Kldrung mit dem Hersteller erforderlich!

Erforderliche Mindest-Sturzhohe fiir volle lichte Durchfahrtshéhe:

i s | Flllung 5mm stark |Fllung 20 mm stark Fullung 40 mm stark Tore mit Schlupftir:

3220 mm 100 mm 120mm 140mm Der Sturz sollte min. 180 mm betragen,
4220 mm 120mm 140 mm 160 mm um die volle lichte Durchfahrtshéhe zu
5220 mm 140 mm 160 mm 180mm erreichen. Stoérkanten sind Bander,
6120 mm 160 mm 180 mm 200mm Griffe und Beschlage.

Wenn die Sturzhohe nicht ausreicht, muss der Hohenausgleich Uber
ein Rechteckrohr oder eine Blende (Hohe X, Tiefe 40 mm) erfolgen.
Y + X muss mindestens der Mindest-Sturzh6he B entsprechen.
Lichtes DurchfahrtsmaB entsprechend D oder =C

C = Raumhohe - Y - X

. Seitlicher Platzbedarf Fir Einbausituationen ohne Sturz und/oder ohne seitliche Anschlage
Ausfiihrung TT 100 leicht 140mm sind Blendrahmen/-rohre erhéltlich. Geringere DurchfahrtsmaBe entspr.
Ausfuhrung TT 100 schwer 250 mm Berechnung C beachten! Sprechen Sie hierzu mit Inrem Fachberater.

. Lichte Offnungsbreite = BRB
BaurichtmaB (BRB), BestellmaB = 2120 mm bis 6120 mm
siehe hierzu auch Tabelle GréBenbereiche maximal - unbedingt den seitlichen Platzbedarf beriicksichtigen!

lhr TBS-Fachberetore .

A'Heim & Ruf GhR

Heim & Ruf GbR Werksveriretung
SchweigbrunnenstraBe 11 - D-79274 St. Miirgen
Telefon 07669 921084 - Telefax 07669 921200

TORBAU SCHWABEN heim-ruf@t-online.de

Internet: www.heim-ruf.de
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